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KEMIKAL KEREGEROSITO IPARI PADLO

cementkoOtési szarazhabarcs

B-18100068
MSZ EN13813 szabvany szerinti besorolas: CT-C90-F7-A9

ALTALANOS LEIRAS
A termék cementet, osztalyozott kvarc toltdanyagot és egyéb, tulajdonsagot illetve bedolgozhatdsagot javitd
adalékanyagokat tartalmazé szaraz porkeverék, monolit padloszerkezetek készitéséhez.

FELHASZNALASI TERULET

A szarazhabarcsot frissbetonra szorva €s azt besimitva ipari padlo készithetd. Kiiltérben és beltérben egyarant alkalmazhatd
A termék eldnyosen alkalmazhatdé monolit betonpadlok készitésére a kiillonbozé gazdasagi agazatokban (ipar, kereskedelem,
mezdgazdasag egyéb szolgaltatasi teriiletek), ahol kdvetelmény a nagy kopasallosag és az esztétikus megjelenés. Gyakori
felhasznalasi teriiletek: ipari mtihelyek, szerelcsarnokok, raktarak, bevasarld kdzpontok, parkolohazak, garazsok stb.

MUSZAKI ADATOK
Tlizvédelmi osztaly Alqy
Nyomoszilardsag > 90,0 N/mm”
Haijlit6 - hiizoszilardsag > 7,0 N/mm*
Bohme-féle kopasallosig <9,0 cm®/50 m*
Anyagsziikséglet kb. 5 kg/m”
Ajanlott felhasznalasi homérséklet +5 és +35 °C kozott

FELHASZNALAS MODJA

A termék bedolgozasa a betonaljzat készitésével egy idoben torténik, igy biztositott, hogy a termék tokéletesen beépiiljon a
feliiletbe. A megfelelden tomdritett, mar 1épésallo betonfeliiletet lesimitjuk, hogy a nedvesség felusszon a felszinre. A
feliiletet egyenletesen megszorjuk, kb. 2 kg/m?® termékmennyiséget alkalmazva, majd atitatodas utan lesimitjuk. Ezt a
folyamatot kb. 3 kg/m? termékmennyiséget alkalmazva megismételjiik. (Ha sziikséges, helyenként gyenge vizpermetezést is
alkalmazhatunk.) A simitashoz hasznaljunk gépi eszkozoket és addig folytassuk, amig teljesen homogén, sima, fényes
feliiletet kapunk. Az ily modon elkészitett feliilet gondos utokezelést igényel. Az utokezelés kivalthatod parazaro folyadékok
alkalmazasaval. A padlofeliiletet az aljzatbetonnal egyiitt, kb. 25 m>-ként dilatalni kell. A padl6 a teljes szilardsagat 28 nap
mulva éri el, de gyalogos forgalom esetén 2 nap, konnyebb teherforgalom esetén 7 nap mulva igénybe vehetd.

Hasznalat utan a szerszamokat vizzel tisztitsuk meg.

TERMEKISMERTETONK LEGIOBB TUDASUNK SZERINT 2018 OKTOBEREBEN KESZULT, ES AZ UJABB ISMERTETO MEGJELENESEIG ERVENYES. A VALTOZTATAS JOGAT
FENNTARTJUK! VEVOSZOLGALATUNK SZEMELYES, [RASBELI ES TELEFONOS ERDEKLODES ESETEN IS KESZSEGGEL AD FELVII"AGOSiTASTA FELHIVJUK SZIVES
FIGYELMET, HOGY A TERMEK FELHASZNALASAVAL KAPCSOLATBAN GARANCIALIS IGENYEK CSAK A JELEN KIADVANY ELOIRASAINAK BETARTASA ESETEN
ERVENYESITHETOK.

SZAKEMBEREK SZAMARA KESZULT TERMEK!

A TERMEK FELHASZNALASHOZ SZUKSEGES A MEGFELELO EPITOIPARI SZAKMA SZABALYAINAK ISMERETE ES BETARTASA. A FELHASZNALO ELOZETESEN GYOZODION
MEG ARROL, HOGY A TERMEK, A KIVANT FELHASZNALASRA ALKALMAS-E. A TERMEKISMERTETOBEN LEIRT FELHASZNALASTOL ELTERO ALKALMAZAS ESETEN, MINDEN
ESETBEN EGYEDUL A FELHASZNALO A FELELOS A KOVETKEZMENYEKERT.

Termékismertetdinket és aktualis arlistainkat megtekintheti
a www.kemikalrt.hu cimi honlapunkon.




MUNKAVEDELEM, TUZVEDELEM

A termék haszndlata soran a cementer, ill. a cementhabarcsokra vonatkozé eléirasokat kell betartani. Munkahelyi
megengedett porkoncentracié max. 10 mg/m®,

Nem tlizveszélyes osztalyba sorolt termék.

EGESZSEG ES KORNYEZETVEDELEM

A portermékekre, ill. a cementhabarcsokra vonatkozo alapvetd higiéniai szabalyok, valamint az alabbi el6irasok betartasa
esetén a készitmény az egészséget nem veszélyezteti. A vizzel megkevert habarcs lugos kémhatast, borre vagy szembe
keriilése esetén bo vizzel azonnal tavolitsuk el.

Veszélyt meghatarozo osszetevo:
kb. 30 tomeg % portlandcement-klinker (EINECS-szam: 266-043-4)
vizoldhat6 Cr (VI) tartalom < 2 ppm

GHS05 GHS07

@ @ VESZELY

Figyelmeztet6 H-mondatok:

H315 - Borirritalé hatasu.

H317 - Allergias borreakciot valthat ki.
H318 - Sulyos szemkarosodast okoz.
H335 - Léguti irritaciot okozhat.

Ovintézkedésre vonatkozé P-mondatok:

P102 - Gyermekektdl elzarva tartando.

P280 - Védokesztyli/védéruha/szemvédd/arcvédd hasznalata kdtelezo.

P305 + P351 + P338 + P310 - SZEMBE KERULES ESETEN: Tobb percig tarté dvatos oblités vizzel. Adott esetben a
kontaktlencsék eltavolitasa, ha konnyen megoldhatd. Az &blités folytatasa. Azonnal forduljon orvoshoz.

P302 + P352 + P333 + P313 - HA BORRE KERUL: Lemosas b6 szappanos vizzel. Bérirritacio vagy kiiitések megjelenése
esetén: orvosi ellatast kell kérni.

P261 + P304 + P340 + P312 - Keriilje a por belélegzését. BELELEGZES ESETEN: Az érintett személyt friss levegore kell
vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy kdnnyen tudjon 1élegezni. Rosszullét esetén forduljon orvoshoz.
P501 - A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a hatalyos 2012. évi CLXXXV. térvény a hulladékrol, valamint
végrehajtasi rendeleteinek megfelel6en. Veszélyes hulladék, artalmatlanitasa hulladéklerakoban torténjen. A hulladékka valt
termék, viz hozzdadasa és szilardulasa utan veszélyesnek nem mindsiilé épitési hulladékként kezelend6, EWC-kod: 17 09
04. A szennyezett csomagolas EWC-kodja: 15 01 10*.

A poranyagot alaposan razzuk ki a papirzsakbol, ezt kdvetden nem veszélyes hulladékként kezelhetd a csomagolas.

CSOMAGOLAS, TAROLAS, SZAVATOSSAGI IDO, SZALLITAS

Csomagolas: 25 kg-os szelepes papirzséak.

Tarolas: Eredeti, jol zart csomagolasban, fedett, hiivos, szaraz helyen, nedvességtol védve, élelmiszertdl, takarmanytol
elkiilonitve. Erés savaktol elkiilonitve kell tarolni.

Szavatossagi id6: Az el6irt tarolasi koriilmények kozott a gyartastol szamitott 12 honapig.

Szallitas: A belfoldi és nemzetkozi eldirasok értelmében szallitasi szempontbdl nem mindsiil veszélyes arunak.

GYARTJA: KEMIKAL EPITOANYAGIPARI ZRT. EPITESI MUGYANTAGYAR FORGALMAZZA: KEMIKAL EPITOANYAGIPARI ZRT.
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