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FORGALMAZZÁK:

KEMIKÁL ZRT. TERÜLETI

ÉRTÉKESÍTÉSI

IGAZGATÓSÁGAI::

– BUDAPEST ÉS NYUGAT-
MAGYARORSZÁG:

1097 BUDAPEST,  

TAGLÓ U. 11-13.

TELEFON: + 36 1 215-0446

FAX: + 36 1 216-1444

– KELET-MAGYARORSZÁG:

4030 DEBRECEN

MONOSTORPÁLYI ÚT 5.

TELEFON: +36 52 471-693

FAX: +36 52 471-714

VALAMINT A KEMIKÁL ZRT.

VISZONTELADÓINAK 

ORSZÁGOS HÁLÓZATA

VEVÔSZOLGÁLAT:

TELEFON: + 36 1 215-0446

FAX: + 36 1 216-1444

BITUMENES VÉDÕBEVONAT

■ mûanyagmodifikált tetõfelújító anyag

■ alkalmas polimer bitumen
szigetelõréteg felújítására is

■ felhasználásra kész állapotban kerül
forgalomba

■ hígított formában általános 
alapozóként is használható

■ hidegen bedolgozható, 
oldószermentes

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET:
A BORNIT®-OM vízszigetelõ rétegként al-
kalmazható földdel érintkezõ épületala-
poknál és tetõszigetelõ bevonatok felújítá-
sára. A tetõ lejtése legalább 3° (fok) legyen,
hogy elkerüljük a tartósan megmaradó vi-
zet. A BORNIT®-OM tetõ-, és szigetelõ be-
vonat vízzel 1:2 arányban hígítva alkalmas
tapadásjavító alapozásra is, minden
BORNIT bitumenemulziós bevonathoz.

FELHASZNÁLÁS MÓDJA:
Az alapfelület megfelelõ szilárdságú, tisz-
ta, olaj és zsírmentes legyen. A felület le-
het „mattnedves”, de nem lehet vizes. A
szívóképes ásványi felületeknél alapozó
(BORNIT®-Grundbit vagy BORNIT®-OM
1:2 arányban hígított formája) alkalmazá-
sa javasolt. 

A BORNIT®-OM tetõ- és szigetelõ bevo-
nat felhasználásra kész, fedõrétegként hí-
gítás nélkül legalább 2 rétegben ajánlott a
felhordása. A második réteg felhordása
elõtt várjuk meg az elsõ réteg száradását.
A felhordásra használható kefe, ecset,
henger vagy airless szóróberendezés. 

A szerszámokat használat után azonnal
bõ vízzel mossuk le. A kikeményedett
BORNIT®-OM bitumen oldószerrel (pl.:
BORNIT®-Bitumenreiniger) távolítható el.

A BORNIT®-OM felhasználására csak
száraz, esõ-, köd- és fagymentes idõjá-
rás alkalmas, felhordás után  legalább 24
óráig nem érheti sem esõ sem fagy.

Fontos!: A termékismertetõ és a biztonsá-
gi adatlap legújabb verziója megtalálható
a www.kemikalrt.hu és a www.bornit.de
honlapokon.

A BORNIT®-OM nem tartozik a VOC ren-
delet hatálya alá.

Anyagszükséglet: kb. 0,4 l/m2 rétegen-
ként.

TÁROLÁS,  CSOMAGOLÁS
Tárolás: Eredeti bontatlan csomagolás-
ban a gyártástól számított legalább 6 hó-
napig, hûvös, fagymentes helyen tárolan-
dó. FAGYVESZÉLYES!

Csomagolás: 5 literes, 10 literes és 25 lite-
res mûanyag vödörben

EGÉSZSÉG- ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM:
Újrahasználatra a tiszta, anyagmaradvá-
nyoktól mentes csomagolóanyag alkal-
mazható. A felhasználásra alkalmatlanná
vált anyagmaradék ill. a szennyezett cso-
magolóanyag nem veszélyes hulladék.
Hulladék-kód: 08 04 10 

Bornit®-OM
tetõ- és szigetelõ bevonata bevált minõség magyarul

TERMÉKISMERTETÔNK LEGJOBB TUDÁSUNK SZERINT 2012 FEBRUÁRJÁBAN KÉSZÜLT, ÉS AZ ÚJABB ISMERTETÕ MEGJELENÉSÉIG ÉRVÉNYES. A
VÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJUK! VEVÔSZOLGÁLATUNK SZEMÉLYES, ÍRÁSBELI ÉS TELEFONOS ÉRDEKLÔDÉS ESETÉN IS KÉSZSÉGGEL AD FEL-
VILÁGOSÍTÁST. FELHÍVJUK SZÍVES FIGYELMÉT, HOGY A TERMÉK FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATBAN GARANCIÁLIS IGÉNYEK CSAK A JELEN

KIADVÁNY ELÔÍRÁSAINAK BETARTÁSA ESETÉN ÉRVÉNYESÍTHETÔK.
SZAKEMBEREK SZÁMÁRA KÉSZÜLT TERMÉK!
A TERMÉK FELHASZNÁLÁSÁHOZ SZÜKSÉGES A MEGFELELÔ ÉPÍTÔIPARI SZAKMA SZABÁLYAINAK ISMERETE ÉS BETARTÁSA. A FELHASZNÁLÓ

ELÔZETESEN GYÔZÔDJÖN MEG ARRÓL, HOGY A TERMÉK, A KÍVÁNT FELHASZNÁLÁSRA ALKALMAS-E. A TERMÉKISMERTETÔBEN LEÍRT FEL-
HASZNÁLÁSTÓL ELTÉRÔ ALKALMAZÁS ESETÉN, MINDEN ESETBEN EGYEDÜL A FELHASZNÁLÓ FELELÔS A KÖVETKEZMÉNYEKÉRT.

Termékismertetõinket és aktuális árlistánkat megtekintheti 

a www.kemikalrt.hu címû honlapunkon.


